AC das empresas convidadas no ambito da
empreitada - Ajuste direto n® 01/2017 -
Ampliagéo do cemitério de Vale de Gido

Data: 18 janeiro 2017
Assunto: Lista de erros e omissdes.

Ref.69/SECENV/2017

Exmos senhores,

No seguimento dos pedidos de Esclarecimento / Erros e Omissdes (Esc-E/O) efetuados
por uma das empresas convidadas, remetemos 0s mesmos e suas respetivas respostas,
de acordo com o disposto no art.2 612 do CCP.

1. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 1.2
1.2 Escavacdo de terras até ao nivel de vg | 1,00
projecto, incluindo tranporte a combinar
com o dono de obra.

- Ndo estdo mencionados os m3 a executar neste trabalho.
Resposta 1 - As cotas do existente e proposto estdo indicadas no projeto.

2. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 2.5
2.5 Fornecimento e execucdo de escadasem | m3 | - 5,7
betdo armado (betdo C20/25 e aco
A400), cofragem, descofragem, vibragdo
bem como todos os trabalhos auxiliares.

- Ndo sdo fornecidos pormenores das escadas especialmente relativos ao projeto de
estabilidade.
Resposta 2 — A solugdo inicial era em betdo armado, no entanto, a diferen¢a
de cotas é menor, pelo que deve ser considerada a execu¢éo em betédo
ciclopico. Remete-se para a lista de erros e omissoes.

3. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 2.6
2.6 Fornecimento e execu¢cdo de rampa de | m2 | 37,37
acesso com 1,15m de largura. Inclui
patamar.

- Ndo sdo fornecidos pormenores da rampa especialmente relativos ao projeto de
estabilidade como a espessura, tipo de betdo, armaduras a considerar.
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Resposta 3 - Néo foi apresentado pormenor da rampa por se tratar de uma
ligagdo com cotas relativamente baixas.

4. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 2.7

2.7

Fornecimento e execug¢do de massame | m2 | 12
de betdo com rede de malhassol CQ30
com 15cm de espessura.

- N3o estd especificada a localizagdo deste trabalho.

Resposta 4 - refere-se a casa de banho e incineradora.

5. Pedido de Esc — E/O: Capitulos 4.1 a 4.2

4.1 Fornecimento e aplicacGo de tetha | m2 |-27,00
cerédmica do tipo Lusa da UM assente
sobre ripado de madeira.

4.2 Fornecimento e assentamento de|m2 | 26,85

isolamento termico do tipo XPS com
40mm de espessura.

- Ndo existe desenho de pormenor desta estrutura.

Resposta 5 - Cobertura das instalagées sanitdrias e incineradora. O ripado
poderd também ser feito em argamassa sobre o isolamento térmico. Remete-
se para alista de erros e omissoes.

6. Pedido de Esc — E/O: Capitulos 6.1 e 6.2

6.1

Execugdio de betonilha em camada de | m2 | - 12,00
regularizagcdo com argamassa ao trago
1/4, em pavimentos prontos g receber
acabamento com espessura media de
10cm, incluindo todos os trabalhos
necessdrios para uma boa execucéo.

6.2

Fornecimento e assentamento de|m2 |-12,00
Revestimento cerdmico a escolher pelo
dono de obra até um valor de
10euros/m2, incluindo cortes, betumes e
todos os trabalhos necessdrios.

- Ndo estd especificado o tipo de pavimento na zona da incineradora.

Resposta 6 - Este acabamento “da zona da incineradora” esta previsto no
capitulo 6.1 o qual se apresentou tudo em conjunto. Acrescenta-se que o
acabamento pretendido serd uma superficie totalmente lisa, cerzitada,
mantendo-se em betonilha neste espaco. Remete-se para a lista de erros e
omissoes.



7. Pedido de Esc — E/O: Capitulos 8.1 a 8.5

8.1 Caixilharia de Aluminio (AZ/CS), lacado | un | 1,00
castanho RAL 8014, ¢/ vidro simples
4mm. Porta com 1,81*2,25m

8.2 Fornecimento e assentamento un | 2,00
Caixilharia de Aluminio (AZ/CS), lacado
castanho RAL 8014, ¢/ vidro simples
4mm _basculantes com 0,6*0,6m.

8.3 PORTA CORRER 1 FOLHA C/ CHAPA LISA |un | 1,00
SIMPLES com 1*2m, incluindo o
respectivo assentamento.

8.4 Fornecimento e assenatmento de porta | un | 1,00
em aluminio simples com 0,80%2,00m,

inclui puxador.

8.5 Fornecimento e assentamento de Porta | un | 1,00
pedonal em estrutura tubular pintado
castanho RAL 8014, com
1200*1500mm.

- N3o foi fornecido o mapa de vdos com pormenores das serralharias.
Resposta 7 - as serralharias destinam-se as instalacoes sanitdrias. Em face da
dimensdo da obra, sdo vdos identificaveis. Remete-se para a lista de erros e
omissoes.

8. Pedido de Esc — E/O: Capitulos 8.6 a 8.7

8.6 Portdo Abrir 2F em estrutura tubular, un | 1,00
chapeado simples de 1 face na bandeira
inferior e ¢/ barra 40x5 na parte
superior // 110mm, pintado castanho
RAL 8014, Com 4200,0 x 3200,0mm.

8.7 Portdo Abrir 2F em estrutura tubular, un | 1,00
chapeado simples de 1 face na bandeira
inferior e ¢/ barra 40x5 na parte
superior // 110mm, pintado castanho
RAL 8014, com 3200,0 x 2000,0mm.

- N3o foi fornecido o mapa de vdos com os pormenores das serralharias.
Resposta 8 - as serralharias referem-se aos 2 portées do cemitério. Remete-se
para a lista de erros e omissoes.

9. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 8.8

8.8 Gradeamento ¢/ prumos em tubo m! | 20,35
quadrado 40x40mm c/ 2 transversais e
prumos em barra 40x5 //110mm,
pintado castanho RAL 8014. Com 84cm
de aftura.




- Ndo foi fornecido o mapa de vdos com os pormenores das serralharias.
Resposta 9 - refere-se ao gradeamento da rampa. Remete-se para a lista de
erros e omissoes.

10. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 8.9

8.9 Fornecimento e asentamento de caleiras | vg | 1,00
e tubos de queda em aluminio lacado ¢
cor castanha.

- N&o foi fornecido o desenho com os pormenores das serralharias.
Resposta 10 — refere-se as caleiras das instalagbes sanitdrias. Remete-se para
a lista de erros e omissoes.

11. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 8.10

8.10 Fornecimento e fixagdo de rufo em vg | 1,00
chapa de aluminio lacada a cor
castanho, no remate do telhado com um
desenvolvimento de 25cm.

- Ndo foi fornecido o desenho com os pormenores das serralharias.
Resposta 11 — Cobertura das instalagbes sanitdrias e incineradora de acordo
com o projeto de arquitetura.

12. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 10.1

10.1 Fornecimento e montagem de rede de vg | 1,00
abastecimento de dguas em tubagem e
acessorios pex bem como toda a rede de
esgotos nas instalagdes sanitdrias em
PVC, conforme normas em vigor.

- Nao foi fornecido o perfil longitudinal da conduta a executar.
Resposta 12 — De acordo com as condi¢bes do terreno atualmente existentes,
cumprindo com o tragado em planta, onde esta rede se encontra demarcada.

13. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 10.2

10.2 Fornecimento e montagem da rede de vg | 1,00
dguas na parcela nova do cemitério,
conforme projecto apresentado e
normas em vigor. Esta drea serd
executada em tubo e acessdrios PEAD
nas diversas medidas, com torneiras tipo
jardim.

a) O contador e a sua aplicagdo sdo da responsabilidade da entidade adjudicante?
b) N3do indicada a caixa de derivagdo a aplicar.
¢) Nao indicadas as torneiras a aplicar.

Respostas 13 —



a) O contador ja existe no cemitério atual pelo que devem fazer a derivag¢do
para abastecimento desta zona.

b) De acordo com a caixa de derivagdo indicada na planta das redes de dgua.

c) De acordo com os fluxémetros indicados na planta das redes de dgua.

14. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 11.1

113 Fornecimento e montagem da rede de vg | 1,00
esgotos conforme projecto apresentado
e normas em vigor em tubo PVC.

a) Nao fornecido o perfil longitudinal da conduta a executar.

b) Nao foi fornecido o pormenor da vala tipo.

c) O pormenor das caixas de visita a executar estd incompleto, ndo especificando todos
os materiais a usar conforme desenho.

Respostas 14 —

a) Este perfil é feito de acordo com o tipo de solos onde a conduta serd
implantada, tendo como obrigatoriedade, a verificagdo do inicio e
desaguamento dos esgotos. Inclui todos os trabalhos necessdrios a
execugdo da rede de saneamento.

b) foi fornecido o pormenor da vala tipo (em corte).

¢) os pormenores das caixas de visita constam da rede de saneamento,

tratando-se de uma construgdo corrente.

15. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 12.1

12.1 Fornecimento e assentamento de vg | 1,00
geodreno com 180mm de didmetro.
Abertura e tapamento de vala para a
instalacdio do dreno, incluindo a
execugdo de caixas pré fabricadas de
betéio com 0,5*0,5 com respectiva
tampa em ferro fundido com as
dimensoes de 0,60*0,60m. Zona Nova

- Ndo foi fornecido o perfil longitudinal da conduta a executar.
Resposta 15 — Foi fornecido o corte da conduta, a profundidade e inclinagcées a
que este deve obedecer.

16. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 12.2

12.2 Abertura e tapamento de vala a fim de m2 | 60,00
passagem de tubos e cabos da rede
electrica no cemitério velho.

- Este artigo refere-se a rede elétrica ndo existindo artigo para este tipo de trabalho
para a rede de drenagem.
Resposta 16 —Trata-se da ligagdo do edificio onde se encontra localizado o
quadro (cemitério atual) para o novo edificio, nomeadamente, as instalacoes



sanitdrias do cemitério novo. Este artigo deverd ser considerado
relativamente ao capitulo da instalag¢do da rede elétrica.

17. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 12.3

12.3 Levantamento e recolocagdo de calgada | m2 | 50,00
miuda existente na zona a intervir.

- Ndo foram fornecidas informagdes sobre como executar as ligacdes previstas ao
cemitério existente (antigo).
Resposta 17 — No seguimento do ponto anterior. Repor a cal¢ada.

18. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 13.1

13.1 Fornecimento e montagem de rede vg | 1,00
eléctrica conforme projecto.

- Ndo esta especificado o didmetro da tubagem a aplicar assim como ndo existe
pormenor de vala tipo.
Resposta 18 — 1 tubo VD de @ 50 para a ligagdo dos quadros aos candeeiros.
Remete-se para a lista de erros e omissées.

19. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 13.2

13.2 Quadro parcial, cabo de alimentagéo e vg | 1,00
manga corrugada

- Ndo sdo fornecidas informagbes do tipo de quadro a aplicar, manga e cabos de
alimentagdo assim como faltam desenhos de pormenor destes elementos.
Resposta 19 — Quadro parcial, corrente para este tipo de instalagdo. Ndo se
fez apresentag¢do pormenorizada, pelo que ndo houve projeto especifico de
eletricidade. Trata-se de uma instalagdo corrente. Remete-se para a lista de
erros e omissoes.

20. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 13.3

13.3 Tubagem e cabos de alimentagdo para | vg | 1,00
iluminagdo publica

- Ndo sdo fornecidas informagdes do tipo de tubagem, cabos de alimentacédo, tipos de
postes e iluminarias de iluminagdo publica (incluindo alturas previstas) previstas assim
como faltam desenhos de pormenor destes elementos.
Resposta 20 - os postes de iluminagdo ndo foram considerados neste Mapa de
Quantidades uma vez que serdo mais tarde fornecidos pela Junta de
Freguesia, por motivos financeiros.

21. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 13.4

134 Tomadas, Interruptores e pontos de luz | vg | 1,00
nas .S




- Ndo sdo fornecidas informagdes do tipo de tomadas, interruptores e pontos de luz

(lampadas e candeeiros) assim como faltam desenhos de pormenor destes elementos.
Resposta 21 — Instalagéo corrente para este efeito, nomeadamente, as
instalagdes sanitdrias. Nédo hd interruptores, nem tomadas, sendo o controlo
de iluminagdo feito através do quadro parcial.

22. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 13.5

13.5 Execugdio de caixas de visita, no trajecto | vg | 1,00
da rede eléctrica em mudancgas de
direcgdo e em pontos que se julgue
necessdrios. Abertura e tapamento de
valas. Inclui tampas em ferro fundido
D400.

- N3o sdo fornecidos pormenores das caixas de visita previstas.
Resposta 22 - Caixas de visita correntes para este efeito. Remete-se para a
lista de erros e omissdes.

23. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 13.6

13.6 Abertura e tapamento de vala a fimde | m2 | 143,5
passagem de tubos e cabos da rede
electrica no cemitério velho.

- N3o existe perfil longitudinal da rede elétrica.
Resposta 23 - O perfil longitudinal é definido em fungéo do tipo de terreno
encontrado.

24. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 14.1

14.1 Fornecimento e colocacéo de geotextile | m2 | 1.040,00
uma camada com 20cm de espessura de
tout-venant e po de pedra nos acessos
ao cemitério.

- Pelos desenhos fornecidos a area dos acessos é de 1065 m2, no entanto n3o estd
indicada a espessura de po de pedra a aplicar.
Resposta 24 — Desconhecendo os critérios que levaram ao valor de 1065 m2,
consideramos o valor indicado no mapa de quantidades, isto é 1040.00 m2.
Quanto a espessura do pd, deverd ser uma espessura de 5 cm regado e
compactado.

25. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 14.2

14.2 Fornecimento e assentamento de m2 | 1084,15
calgada em cubo calcdreo11*11cm,
incluindo po de pedra e rejuntado com
cimento e areia atrago seco.




- Pelos desenhos fornecidos a drea de calcada em cubo 11x11 cm é de 208 m2, no
entanto, ndo esta indicada a espessura de po de pedra a aplicar.
Resposta 25: esse ponto refere-se a calcada no interior do cemitério, néo do
exterior. Pretende-se futuramente revestir o pavimento exterior com calgada,
mas de momento, ficard de acordo com o previsto no capitulo 14.1.
Quanto @ espessura do po, deverd ser uma espessura de 10 cm para fazer o
assentamento da cal¢ada.

26. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 14.4

14.4 Construgdo de muros em blocos de m2 | 394,04
cimento com as dimensoes
50%20*25cm, incluindo pilares de 4 em
4m e respectivas fundacgées. De acordo
com o projecto de especialidade.
Incluindo coroamento do muro.

- Ndo é indicado o movimento de terras a executar neste trabalho.
Resposta 26: foram apresentados os desenhos de pormenor dos muros. Este
artigo inclui a movimentacdo de terras necessdrias para a sua execugdo.

27. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 14.7

14.7 Pintura com cal branca, em muros m2 | 420,88
existentes.

a) de acordo com as condigBes existentes, ndo estd indicado o tratamento a dar aos
muros para a execuc¢ao deste trabalho.
b) nos desenhos de arquitetura do edificio a construir ndo esta incluido a zona da
incineradora que aparece nos desenhos de estabilidade.
c) ndo estd contabilizado o trabalho de demolicdo de um canalete existente no exterior
do muro lateral direito do cemitério existente.
d) no desenho de arquitetura esta indicada a demoli¢do do muro lateral direito do
cemitério existente, no entanto este trabalho ndo esta quantificado neste mapa de
trabalhos.

Respostas 27:

a) De acordo com o caderno de encargos, reboco.

b) Houve uma alteracdo introduzida, a incineradora, que em sede de
especialidades, foram anexas pegas da arquitetura, coma nova configuragéo
do edificio. Deve ser considerado o projeto de arquitetura que inclui a
incineradora.

c) O canalete ird naturalmente desaparecer, devido @ nova construgdo, em que
serd transformado em grelha de escoamento nos ultimos 44.40 ml. Remete-se
para a lista de erros e omissoes.

d) Estes trabalhos foram considerados no capitulo 2.6 uma vez que todo o
volume resultante do desmonte do antigo muro, em pedra e barro, serd
reutilizado no enchimento da rampa que lhe estd adjacente. Remete-se para
a lista de erros e omissoes.



LISTA DE ERROS E OMISSOES

1. Capitulo 2.5

25

Fornecimento e execugdo de escadas em | m3
betdo CICLOPICO (betdo C12/15), 57
cofragem, descofragem, vibragdo bem
como todos os trabalhos auxiliares.

- Ndo sdo fornecidos pormenores das escadas especialmente relativos ao projeto de
estabilidade.

Resposta ao pedido n2 2 — A solugéo inicial era em betdo armado, no entanto,
a diferenga de cotas é menor, pelo que deve ser considerada a execugcéo em
betdo ciclopico.

2. Capitulos 4.1a4.2

4.1 Fornecimento e aplicacGo de telha | m2 | 27,00
cerdmica do tipo Lusa da UM assente
sobre ripado de argamassa.

4.2 Fornecimento e assentamento de | m2 | 26,85

isolamento termico do tipo XPS com
40mm de espessura.

- Ndo existe desenho de pormenor desta estrutura.

Resposta ao pedido n2 5 - Cobertura das instala¢des sanitdrias e incineradora.
O ripado poderd também ser feito em argamassa sobre o isolamento térmico.

3. Capitulos 6.1 e 6.2

6.1

Execug¢do de betonilha em camada de | m2
regularizagéio com argamassa ao trago
1/4, em pavimentos prontos a receber 17.90
acabamento com espessura media de
10cm, incluindo todos os trabalhos
necessdrios para uma boa execugdo.

6.2

Fornecimento e assentamento de | m2
Revestimento cerdmico a escolher pelo
dono de obra até um valor de 11.00
10euros/m?2, incluindo cortes, betumes e
todos os trabalhos necessdrios.

- Ndo estd especificado o tipo de pavimento na zona da incineradora.

Resposta ao pedido n® 6 - Este acabamento “da zona da incineradora” estd
previsto no capitulo 6.1 o qual se apresentou tudo em conjunto. Acrescenta-se
que o acabamento pretendido sera uma superficie totalmente lisa, cerzitada,
mantendo-se em betonilha neste espacgo.



4. Capitulos 8.1 a 8.5

8.1 Caixitharia de Aluminio lacado castanho | un | 1,00
RAL 8014, ¢/ vidro simples 4mm. Porta
com 1,81%2,25m, incluindo ferragens e
puxadores em inox.

8.2 Fornecimento e assentamento un | 2,00
Caixilharia de Aluminio lacado castanho
RAL 8014, ¢/ vidro simples 4mm
basculantes com 0,6*0,6m.

8.3 PORTA CORRER 1 FOLHA C/ CHAPA LISA | un | 1,00
SIMPLES de aluminio, de 3 mm de
espessura, com 1*2m, incluindo o
respectivo assentamento, incluindo
ferragens e puxadores em inox.

8.4 Fornecimento e assentamento de porta | un | 1,00
em aluminio simples com 0,80%2,00m,
incluindo ferragens e puxador em inox.

8.5 Fornecimento e assentamento de Porta | un | 1,00
pedonal em estrutura tubular pintado
castanho RAL 8014, com
1200*%1500mm, em ferro galvanizado de
secgéio quadrada 40x40 mm.

- N&o foi fornecido o mapa de vdos com pormenores das serralharias.
Resposta ao pedido n? 7 - as serralharias destinam-se as instalagdes
sanitdrias. Em face da dimensdo da obra, sGo vdos identificaveis.

5. Capitulos 8.6 a 8.7

8.6 Portéo Abrir 2F em estrutura tubular, un | 1,00
chapeado a aluminio simples, com
espessura de 3 mm (2 chapas com 0.70 x
2.10 m) de 1 face na bandeira inferior e
¢/ barra 40x5 na parte superior e //
110mm, pintado castanho RAL 8014,
Com 4200,0 x 3200,0mm, em ferro
galvanizado.

8.7 Portdo Abrir 2F em estrutura tubular, un | 1,00
chapeado a aluminio simples, com
espessura de 3 mm (2 chapas com
0.70x1.60 m) de 1 face na bandeira
inferior e ¢/ barra 40x5 na parte
superior // 110mm, pintado castanho
RAL 8014, com 3200,0 x 2000,0mm, em
ferro galvanizado.




- Ndo foi fornecido o mapa de vdos com os pormenores das serralharias.
Resposta ao pedido n2 8 - as serralharias referem-se aos 2 portoes do
cemitério

6. Capitulo 8.8

8.8 Gradeamento ¢/ prumos em tubo mi | 20,35
quadrado 40x40mm c/ 2 transversais e
prumos em barra 40x5 //110mm,
pintado castanho RAL 8014. Com 84cm
de altura. Em ferro galvanizado.

- Ndo foi fornecido o mapa de vaos com os pormenores das serralharias.
Resposta ao pedido n® 9 - refere-se ao gradeamento da rampa.

7. Capitulo 8.9

8.9 Fornecimento e assentamento de vg | 1,00
caleiras e tubos de queda em aluminio
lacado a cor castanha, com seccdo
caleira 0.12x0.10 m e tubo de queda de
didmetro 70 mm.

- N3o foi fornecido o desenho com os pormenores das serralharias.
Resposta ao pedido n? 10 — refere-se ds caleiras das instalagdes sanitdrias.

8. Capitulo 13.1

13.1 Fornecimento e montagem de rede vg | 1,00
eléctrica conforme peca desenhada da
rede elétrica.

- Ndo esta especificado o didmetro da tubagem a aplicar assim como ndo existe
pormenor de vala tipo.
Resposta ao pedido n2 18 — 1 tubo VD de @ 50 para a ligagdo dos
quadros aos candeeiros.

9, Capitulo 13.2

13.2 Quadro parcial, cabo de alimentagdo e [ vg | 1,00
manga corrugada. Em termos de
ligacdes, deverd ser considerada apenas
as das WC e da incineradora, ficando as
restantes ligacdbes a executar a
posteriori.

- Nao sdo fornecidas informagdes do tipo de quadro a aplicar, manga e cabos de
alimentacdo assim como faltam desenhos de pormenor destes elementos.
Resposta ao pedido 19 - Quadro parcial, corrente para este tipo de
instalagcéo. Nédo se fez apresentagdo pormenorizada, pelo que ndo houve
projeto especifico de eletricidade. Trata-se de uma instalagéo corrente.



10. Capitulo 13.5

I3.5 Execug¢do de caixas de visita, no trajecto | vg | 1,00
da rede eléctrica em mudangas de
direc¢do e em pontos que se julgue
necessdrios. Abertura e tapamento de
valas. Inclui tampas em ferro fundido
D400. Caixas em alvenaria de tijolo com
a dimensdo interior de 0.40x0.40 m.

- Ndo sdo fornecidos pormenores das caixas de visita previstas.
Resposta ao pedido n2 22 — Caixas de visita correntes para este efeito.

11. Capitulos 14.8 e 14.9

14.8 Transformagdo de canalete em grelha ml | 44.40
de escoamento de dguas pluviais
d4.9 Desmonte de muro antigo com m3 | 9.80

reaproveitamento do material para
enchimento da zona da rampa

a) de acordo com as condi¢Ges existentes, ndo estd indicado o tratamento a dar aos
muros para a execuc¢do deste trabalho.

b) nos desenhos de arquitetura do edificio a construir ndo esta incluido a zona da
incineradora que aparece nos desenhos de estabilidade.

c) ndo esta contabilizado o trabalho de demoligdo de um canalete existente no exterior
do muro lateral direito do cemitério existente.

d) no desenho de arquitetura estd indicada a demolicdo do muro lateral direito do
cemitério existente, no entanto este trabalho ndo estd quantificado neste mapa de
trabalhos.

Respostas ao pedido n® 27:

a) De acordo com o caderno de encargos, reboco.

b) Houve uma alteragéio introduzida, a incineradora, que em sede de
especialidades, foram anexas pegas da arquitetura, coma nova
configuracéo do edificio. Deve ser considerado o projeto de arquitetura
que inclui a incineradora.

¢) O canalete irg naturalmente desaparecer, devido & nova construgdo, em
que serd transformado em grelha de escoamento nos ultimos 44.40 ml.

d) Estes trabalhos foram considerados no capitulo 2.6 uma vez que todo o
volume resultante do desmonte do antigo muro, em pedra e barro, serd
reutilizado no enchimento da rampa que lhe estd adjacente.

Despego:me com ps melhores cumprimentos,

/ﬂ B
Cristina Bela Esteves
Presidente da Junta de Freguesia Poiares Santo André
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