MAPA DE MEDICOES

Obra: Ampliagdo do Cemitério de Vale Gido

Empreitada: N° 01/2017

Dono da Obra: Junta de Freguesia de Poiares Santo André

Local: Vale Gi&o, Poiares Santa André- Vila Nova de Poiares

PRECOS TOTAIS |~

CAP. DESIGNACAO DOS TRABALHOS UNID| QUANT. UNITARIOS TOTAIS PARCIAIS &

A |EstaleiroiMovimento @6 Terras | 1T T T T T

Fornecimento e execugéo de vedacdo da obra
1.1 com rede tipo "Malha-sol" ou outra na frente,| vg 1,00 0,00 €
incluindo todos os trabalhos.

Escavagdo de lerras até ao nivel de projecto,
1.2 incluindo tranporte a combinar com o dono de| vg 1,00 0,00 €
obra.

Baldeagdo de terras até uma profundidade
1.3 méaxima de 1,5m, somente com o efeito de| m3 | 1.866,51 0,00 €
remecher e arejar os solos.

2 |Betao Armado

Fornecimento e aplicagéo de betdo Armado
(betao C20/25 e ago A400), cofragem,
descofragem, vibragdo, bem como todos os
trabalhos auxiliares, equipamentos e materiais
necessarios de acordo com as pegas
desenhadas e esctitas em: Sapatas

241 m3 2,30 0,00 €

Fornecimenio e aplicagdo de betdo Armado
(betdo C20/25 e ago A400), cofragem,
descofragem, vibragdo, bem como todos os
2.2 trabalhos auxiliares, equipamentos e materiais| m3 2,48 0,00 €
necessarios de acordo com as pegas
desenhadas e escritas em: Vigas de fundacéo e
vigas de travamento.

Fornecimento e aplicagdo de betdo Armado
(betdo C20/25 e ago A400), cofragem,
descofragem, vibragdo, bem como lodos os
trabalhos auxiliares, equipamentos e materiais
necessarios de acordo com as pecas
desenhadas e escritas em: Pilares

23 m3 1,28 0,00€

Fornecimento e execugdo de laje em vigotas e
24 abobadilha nos pisos, incluindo todos os| m2 26,85 0,00 €
trabalhos. Lage da Cobertura

Fornecimento e execugéo de escadas em betdo
Ciclope (betdo C12/15), cofragem, descofragem,
vibraggo bem como todos os trabalhos
auxiliares.

2.5 m3 57 0,00 €

Fornecimento e execugéo de rampa de acesso
2.6 m2 37,37 0,00 €
com 1,15m de largura. Inclui patamar.

Fornecimento e execugéo de massame de betao
2.7 com rede de malhassol CQ30 com 15cm de| m2 12 0,00€
espessura.

_0,00€]




3.1

3.2
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Alvenarias

Fomecimento e execugéo de alvenaria de tijolo
duplo, com uma face em ftijolo 30*20*15cm e
30*20*11cm,
de cimento,
padieiras em zonas dos vaos.

assentes
incluindo

outra com com

argamassa cortes,

Fornecimento e assentamenlo de alvenaria de
fijolo cerdmico com as dimensoes 30*20*11cm
em paredes divisorias.

_|Cobertura
Fornecimento e aplicagéo de telha ceramica do
tipo Lusa da UM assente scbre ripado de
argamassa.

Fornecimento e assentamento de isolamento

termico do tipo XPS com 40mm de espessura.

5.2

5.3

54

6.1

6.2

" |Revestimento de paredes

m2

m2

R e

m2

46,28

27,00

26,85

Fornecimento e execugdo de REBOCO
projectado tipo FASSA AS50, incluindo todos os
trabalhos. Em tectos interiores e exterior

Fornecimento e assentamento de reboco
areado/ sarrafado em paredes interiores, para
posterior assentamento de revestimento
ceramico.

Fornecimento e assentamento de revestimento
cerdmico em paredes a definir, até 10euros/m2,
incluindo cortes, colas e todos os trabalhos

necessarios. Até 2m de altura

Fornecimento e execugdo de REBOCO
projectado tipo FASSA AS50, incluindo todos os
trabalhos. Em paredes exieriores

_|Pavimentos

de
regularizagdo com argamassa ao trago 1/4, em

Execuggo de betonilha em camada

pavimentos pronlos a receber acabamenlo com
espessura media de 10cm, incluindo todos os
lrabalhos necessérios para uma boa execugéo.

Fornecimento e assentamento de Revestimento
ceramico a escolher pelo dono de obra até um
valor de 10euros/m2, incluindo cortes, betumes
e todos os trabalhos necessarios.

m2

m2

m2

m2

m2

27,00

58,50
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17,90

11,00
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0,00 €




7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

_|Semalharias

Cantarias

Fornecimento e assentamento de peitoris e
soleiras em pedra tipo Moleanos com 3cm de
espessura, incluindo pingadeira onde
necessario. Cortes e colas para o seu perfeito
acabamento.

Caixilharia de Aluminio lacado castanho RAL
8014, ¢/ vidro simples 4mm. Porta com
1,81*2,25m, incluindo ferragens e puxadores em
inox

Fornecimento e assentamento Caixilharia de
Aluminio lacado castanho RAL 8014, ¢/ vidro
simples 4mm basculantes com 0,6*0,6m,

PORTA CORRER 1 FOLHA C/ CHAPA LISA
SIMPLES de aluminio, de 3mm de espessura,
com 1*2m, incluindo o respectivo assentamento,
incluindo ferragens e puxadores em inox.

Fornecimento e assenatmento de porta em
aluminio simples com 0,80*2,00m, incluindo
ferragens e puxadores em inox.

Fornecimento e assentamento de Porta pedonal
em estrutura tubular pintado castanho RAL
8014, com 1200*1500mm, em ferro galvanizado
de secgdo quadrada 40x40 mm.

Portdo Abrir 2F em estrutura tubular, chapeado a
aluminio simples, com espessura de 3 mm (2
chapas com 0.70 x 2.10 m) de 1 face na
bandeira inferior e ¢/ barra 40x5 na parte
superior // 110mm, pintado castanho RAL 8014,
Com 4200,0 x 3200,0mm, em ferro galvanizado.

Portao Abrir 2F em estrutura tubular, chapeado a
aluminio simples, com espessura de 3 mm (2
chapas com 0.70x1.60 m) de 1 face na bandeira
inferior e ¢/ barra 40x5 na parte superior //
110mm, pintado castanho RAL 8014, com
3200,0 x 2000,0mm, em ferro galvanizado.

Gradeamento ¢/ prumos em tubo quadrado
40x40mm cf 2 lransversais e prumos em barra
40x5 /110mm, pintado castanho RAL 8014.

Com 84cm de altura.Em ferro galvanizado.

Fornecimento e asenlamento de caleiras e tubos
de queda em aluminio lacado & cor castanha,
com secgdo caleira 0.12x0.10 m e tubo de
queda de diametro 70 mm.

Fornecimento e fixagdo de rufo em chapa de
aluminio lacada a cor castanho, no remate do
telhado com um desenvolvimenio de 25cm.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

0.6

10 |Rede

10.1

10.2

10.3

Fornecimento e assentamento de Sanita D/C e
tanque compacto do tipo série "Easy" da
Sanindusa, incluindo tampo em termodur e
todos os acessoOrios necessarios para o seu
funcionamento.

Fornecimento e assentamenlo de sanita do tipo
Mobil da Sanitana, incluindo tanque e tampo em
termodur e respectivos acessorios necesséarios

para o seu perfeito assentamento.

Fornecimento e assentamento de lavatério do
tipo Munique da Sanitana, incluindo meia
coluna, lomeira a escolher até um valor maximo
de 30€, valvula, sifao magico e todos os
trabalhos  necessarios ao seu perfeito
funcionamento.

Fornecimento e assentamento de Lavatério
NEXO DE CANTO (500 x 545 x 170), incluindo
sifio magico branco, valvula e tormeira até um
valor maximo de 30€.

Fornecimento e assentamento de barra
basculante com porta rolos reMBBSB83PR10 e
barra basculante com a rePMBBSB830010 na

instalagdo sanitaria de mobilidade condicionada.

Fornecimento e assentamento de urinol do tipo
PIK (325 x 265 x 480), da Sanitana incluindo
Fluxometro externo e todos os acessorios para o

seu perfeito funcionamento.

Rede Hidraulica
Fornecimento e montagem de rede de
abastecimente de aguas em tubagem e

acessorios pex bem como toda a rede de
esgolos nas instalagdes sanitarias em PVC,
conforme normas em vigor.

Fornecimento e montagem da rede de aguas na
parcela nova do cemitério, conforme projecto
apresentado e normas em vigor. Esta area sera
executada em lubo e acessdérios PEAD nas
diversas medidas, com torneiras tipo jardim.

Abertura e tapamento de valas necessarias a
instalacdo da rede de aguas. Incluindo criagdo
de pilaretes de apoio as torneiras de servigo.

Levantamento e recolocagio de calgada miuda
existente na zona a intervir,
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11 |Rede de'Saneamento

Fornecimento e montagem da rede de esgotos
11.1  |conforme projecto apresentado e normas em| vg 1,00 0,00€
vigor em tubo PVC.

Execugéo do ramal de ligagdo em tubo de PVC
de acordo com o projecto, caixas de visita em

11.2  |betdo pré-fabricado, incluindo tampa em ferro| vg 1,00 0,00 €
fundido da classe D400 e abertura e tapamento
de vala.
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Fornecimento e assentamento de geodrenc com
180mm de diametro. Abertura e tapamento de
vala para a instalagdo do dreno, incluindo a
121 - . " . _ vg 1,00 0,00 €

execucdo de caixas pré fabricadas de betdo com
0,5*0,5 com respectiva tampa em ferro fundido

com as dimensoes de 0,60*0,60m. Zona Nova

Abertura e lapamento de vala a fim de
12.2 |passagem de tubos e cabos da rede electrica no| m2 60,00 0,00 €
cemitério velho.

Levantamento e recolocagdo de calgada miuda

12.3 i ; 7
existente na zona a intervir.

m2 50,00 0,00 €

13 |Redeeletrica

Fornecimento € montagem de rede eléclrica
13.1  |conforme projecto peca desenhada da rede| vg 1,00 0,00 €
elétrica.

Quadro parcial, cabo de alimentagdo e manga
corrugada. Em termos de ligagdes, devera ser
13.2 considerada apenas as das WC e da| vg 1,00 0,00€
incineradora, ficando as restantes ligagbes a
executar & posteriori.

Tubagem e cabos de alimentagdo para

138 | T T vg 1,00 0,00 €
iluminagao publica

13.4 Tomadas, Interruptores e pontos de luz nas I.S vg 1,00 0.00 €
Execugéo de caixas de visita, no trajecto da rede
eléctrica em mudangas de direcgdo e em pontos
que se julgue necessarios. Abertura e tapamento

13.5 vg 1,00 0,00€

de valas. Inclui tampas em ferro fundido D400.
Caixas em alvenaria de tijolo com a dimens&o
interior de 0,40x0,40 m.

Abertura e tapamento de vala a fim de
13.6 passagem de tubos e cabos da rede electrica no| m2 143,5 0,00 €
cemitério velho.

Levantamento e recolocagdo de calgada miuda

; . A m2 40 0,00 €
existente na zona a intervir.

UGS DR GR R DO S Vi T I Y [T ST RN B D

P




14.1

14.2

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14,10

|piversos

Fornecimento e colocagdo de geotextil e uma
camada com 20cm de espessura de tout-venant

e po de pedra nos acessos ao cemitério.

Fornecimento e assentamento de calgada em
cubo calcareo11*11cm, incluindo po de pedra e

rejuntado com cimento e areia atrago seco.

Construgdo de muros em blocos de cimento com
as dimensoes 50*20*25cm, incluindo pilares de
4 em 4m e respectivas fundagbes. De acordo
com o projecto de especialidade. Incluindo
coroamento do muro.

Fornecimento e execugio de reboco areado em
muros exteriores novos, incluindo pintura com

cal Branca.

Fornecimento e assentamento de capeamento
do muro na zona do estacionamento com uma
faixa lisa de pedra célcaria do tipo Moleanos

com 3cm de espessura e 30cm de largura.
Pintura com cal branca, em muros existentes.
Transformagdo de canalete em grelha de
escoamento de aguas pluviais

Desmonte de muro antigo com reaproveitamento
do material para enchimento da zona da rampa
Fornecimento e colocagdo uma camada com 5

cm de espessura de areia em revestimento das
zonas das sepulturas na parte nova
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m3

1.040,00

1084,15

394,04

691,01

6,17

420,88

44,40

9,80

1.040,22

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €
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VILA NOVA DE POIARES, 25 janeiro de 2017
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